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Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende,
almennyttigt institut, der er uafhcengigt af scerinteresser.

Instituttet har et repreesentantskab, som bestar af personer
fra myndigheder, forsikringsselskaber, industri, forskning, rad-
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* Brandundersagelser/branddrsagsefterforskning
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* Brandsikkerhedsmeessig inspektion og eftersyn

* forskning og udvikling
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* Bibliotek, dokumentation og statistik

* Information
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* Medlemsservice
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Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er akkrediteret af
DANAK til pravning, inspektion, brandundersagelser og certi-
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€ Dansk Brand- og sikningsteknisk Institut. Ffrertryk kun med tilladelse.




Biobrandselsfyrede
centralvarmekedler

Udgivet af
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Jernholmen 12 e-mail:

DK-2650 Hvidovre dift@dift.dk

Telefon: 36 34 90 00 web:

Telefax: 36 34 90 01 www.brandteknisk-institut.ck




Indholdsfortegnelse

Udvalgets sammensaetning

1

2

B

. Indledning

Definitioner

. Lovgivning

. Fyrrum - Bygningsforhold

. Fyringsanleaeg opstillet i det fri eller under halvtag
. Fyringsanlaeg

. Anlaegssikkerhed

. Brandforebyggende foranstaltninger

ilag 1: Anvendelse af treekstabilisatorer
i forbindelse med biobraendselsanlzeg

13

16

21

25

26

39



Teknisk udvalg

Medlem

Cunnar Agersnap
Arbejdstilsynet

facob Skou Hansen
Baxi A/S

Beredskabschef
Knud Aage Eriksen
Arhus Brand og Redning

Mogens GC. Larsen
Teknologisk Institut, Energi

Kim Laue Christensen
Skorstensfejerlauget
Fagteknisk Udvalg

Peter Ofsen
Topdanmark Forsikring A/S

Jergen Hinge

Landbrugets Radgivningscenter

Finn Bertelsen
Miljg- og Energiministeriet
Energistyrelsen

Saren Tofte
Dansk Brand-
og sikringsteknisk [nstitut

Udpeget af
Arbejdstilsynet

FOFA

Foreningen for producen-
ter af fastbraendselsanleeg
Foreningen af
Kommunale Beredskabs-

chefer

Teknologisk Institut

Skarstensfejerlauget

Forsikring & Pension

De danske
tandboforeninger

Miljz- og Energiministeriet

Dansk Brand-
og sikringsteknisk Institut












Renselem:. Daeksel, lem eller luge i skorsten, regkanal og
kedel, hvorigennem rensning kan foretages.

Sito; En stationzer beholder, som oftest med siloudtag mon-
teret med et udmadningssystem og transportanlaeg.

Stoker: En anordning, der mekanisk transporterer breendslet
til fyrboksen, f.eks. fra et braendselsmagasin eller et forbrugs-
lager. Stokeren kan udggre en enhed, omfattende braend-
selsmagasin, federsr og braenderhoved/herd.

Transportaniceg (treekstation): Indretninger til transport af
braendsel fra forbrugslager til kedel.

Transportrer: Rer til fremfgring af breendsel.







Brandforebyggende foranstaltninger

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Fyrrummet ma ikke indeholde letantaendelige materialer og
brandfarlige vaesker (undtaget dog olietank til oliefyrsinstal-
lation) og skal holdes ryddeligt. Gulvet skal holdes fri for
spildt breendsel, stev og breendbart spild og affald fra andre
aktiviteter i rummet.

Forbrugslager, breendseismagasin ag transportsystem kan
anbringes i fyrrum,

Branddere til fyrrurmnmet skal altid holdes lukkede, bortset fra
tidspunkter hvor transport gennem disse abninger finder
sted. Branddere ma altsa ikke med kiler, kroge eller andet
fastholdes i &ben stilling.

Aske-, slagge- og sodudtagning skal ske, s3 der ikke kan
forekomme brand, f.eks. til en metalbeholder med I&g.
Automatiske systemer skal veere lukkede og ubraendbare.
Gleder skal slukkes med vand og transporteres direkte til et
sikkert opbevaringssted i det fri.

| fyrrummet skal der installeres en lettilgaengelig vandhane
med en 1/2” armeret gummislange pésat klar til brug og
forsynet med stralespids. Hvis der ikke er installeret vand i
fyrrummet kan vandsiangen erstattes af en mindst 5 kg
ABC-pulverslukker placeret ved der til fyrrummet. ABC-pul-
verslukkeren skal vaere godkendt i henhold til DS/EN3.

For fyringsanlaeg med en indfyret effekt starre end 60 kW
skal der i fyrrummet installeres en lettilgeengelig 3/4” vand-
hane pamonteret en 3/4” armeret gummistange klar til
brug. Slangen skal forsynes med stralespids.

| fyrrummet skal der vaere en betjenings- og vedligeholdel-
sesvejledning pa dansk.



Bilag 1

Anvendelse af traekstabilisatorer
i forbindelse med biobraendselsaniaeg

Anvendelsesomrade

Bilaget kan anvendes til fastleeggelse af retningslinier for
anvendelse af mekaniske, selvstzendigt virkende traekstabili-
satorer i forbindelse med manuelle og automatiske fyrings-
anlaeg fyret med biobraendsler med en nominel ydelse pa
op til 250 kW for automatiske fyringsanlag og 400 kW for
manuelle fyringsanlzeg, og som anvendes med enten nega-
tivt eller positivt tryk i fyrboksen afhaengigt af kedeltype.

Bilaget kan anvendes til alle typer af fyringsanlzeg, uanset
om skorstenstraekket tilvejebringes mekanisk ved
blaeser/raggassuger eller ved naturligt traek.

Bilaget kan ikke anvendes til fyringsudstyr, som ogsa er
beregnet til direkte opvarmning af opstillingsstedet.

Formal

Formaélet er at specificere den nedvendige terminologi for
treekstabilisatorer, krav til udformning, anvendelse, sikker-
hedsmaessige krav og krav til installation,

Generelle krav til anvendelse

Treekstabilisatorer ma kun anvendes pé installationer, hvor
det disponible skorstenstreek overstiger fabrikantens oplys-
ninger om ngdvendigt skorstenstraek, eller hvor andre for-
hold betyder, at en acceptabel drift kan opnas ved anven-
delse af traekstabilisator - herunder specielle metecrologiske
forhold.




En betingelse for anvendelse af traekstabilisator er, at fyrings-
anlaegget og installationen i evrigt er velegnet til sit formal,
og at der anvendes et braendsel, der er velegnet tif fyrings-
anlzegget. Endvidere m& manglende pasning og vedligehol-
delse ikke afhjeelpes med montering af traekstabilisator.

Hvis der med andre simple tiltag kan opnés tilsvarende virk-
ning som ved anvendelse af trakstabilisator, ber disse fore-
traekkes. Med simple tiltag menes

¢ Reducering af fyringsanlaeggets taekagemangde ved teet-
ning af lager, dare, luger mv., séledes at forbreendings-
luftmaengden kan kontrolleres af kedtens reguleringsud-
rustning.

* Permanent reduktion af kapacitet for forbraendingsluft-
blaeser eller reggassuger, saledes at en tilfredsstillende
drift opnas, f.eks. ved anvendelse af spjeld i regrer.

« Udskiftning af defekte eller utilstraekkelige regvendeplader
eller lignende, saledes at ragtemperaturen og skorstens-
treekket kan nedbringes og en acceptabel drift oprethol-
des.

Sikkerhedstekniske krav
Anvendelse af treekstabilisatoren ma ikke give mget risiko for
udsivning af reggasser til opstillingslokalet eller indendgrs i

gvrigt.

Traekstabilisatoren skal altid monteres indendgars, og monte-
ringen skal altid ske i henhold til fabrikantens anvisninger.

Treekstabilisatoren bar, safremt det er muligt, placeres pa
regreret eller efter skorstensfejerens anvisning.

Traekstabilisatoren ma ikke give anledning til aget brandrisi-

ko, og skorstensfejning og regrersrensning skal kunne gen-
nemfgrer uhindret og uden gener.




Treekstabilisatoren skal veere udfart af egnede materialer,
saledes at den er modstandsdygtig overfor heje temperatur-
pavirkninger og korrosion. Ligeledes skal det sikres, at lacka-
getluftmaengden (utaetheden) ved lukket spjeeld er minimal.

Treekstabilisatoren ma alene abne ved undertryk i skorste-
nen.

Omstéende krav anses for opfyldt, sdfremt treekregulatoren
opfylder kravene i DIN 4795 "Nebenluftworrichtungen fir
hausschornsteine”, oktobher 1989, og som er maerket i hen-
hold hertil.

Det skal endvidere sikres, at treekstabilisatoren vedligehol-
des, sdledes at en tilfredsstillende funktion kan opretholdes.
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